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О НАС
Атитлан - признанный лидер в 
индустрии установки композитных 
бассейнов, строительства бетонных 
бассейнов и монтажа оборудования.

с 2007 года мы являемся дилерами 

многих ведущих производителей 

композитных бассейнов и оборудования 

и на основе опыта эксплуатации 

бассейнов предложим Вам самое 

лучшее!



О НАС

ТЕХНОЛОГИЯ
композитных бассейнов

Наши бассейны - на века

Производство начинается с формовки 
стекловолокна с использованием материалов 
высочайшего качества.

Многослойная конструкция стен, дополнительные 
слои армированные стекловолокном и напыленная 
пенопластовая изоляция гарантируют долговечность 
изделия, которое навсегда останется герметичным!

Работа с изделиями из стекловолокна началась 
еще в 2007 году, и за последние 15 лет мы накопили 
большой опыт.

Все бассейны проходят строгий контроль качества, 
и мы можем с гордостью гарантировать, что наши 
бассейны герметичны на протяжении всей жизни.



УСТАНОВКА

Atitlan предлагает готовое решение для каждого 
клиента.
Установка бассейна занимает от 5 дней.

Специальная конструкция бассейна позволяет 
установить бассейн с минимальным 
вмешательством в ландшафт.

Быстрая и простая установка бассейна возможна 
только благодаря специально разработанной 
структуре бассейна, специальной сотовой структуре 
дна и пене PU высокой плотности, специальной 
матово-комбинированной структуре.

• простота установки
• бетонное основание не требуется
•только обратная обсыпка песком

КАЖДЫЙ БАССЕЙН ИМЕЕТ 

СВОИ СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ:

Простота ухода



Быстрая установка

Герметичность и экологичность

Дизайн и эргономичность

Простота ухода

Надежность

Универсальность места монтажа

Стеклопластик отличается высокой 
прочностью, устойчивостью к 
ударным нагрузкам и воздействию 
давления. Он не деформируется при 
тепловых изменениях, устойчив к 
коррозии и воздействию химикатов 
для очистки воды. 

Монтажные мероприятия занимают 
порядка 5 - 12 дней включая время, 
необходимое на сборку и 
подключение дополнительного 
оборудования.

Не содержит токсичных компонентов. 
Стеклопластик имеет слоистую 

структуру с внутренним 
армированием, что обеспечивает 

максимальную защиту от трещин и 
разрывов, появляющихся под 
воздействием давления воды;

Технология производства позволяет 
изготавливать чаши различного 

размера и формы: от стандартных 
прямоугольных до необычных 7-ми 

угольных;

Сам состав материала устойчив к 
появлению грибка, плесени и 
микроорганизмов.

Могут монтироваться выше или ниже 
уровня грунта, в специально 
подготовленный котлован. 
Допускается монтаж внутри 
помещений, подготовленных для 
эксплуатации бассейна. 













Нами была разработана и внедрена рациональная система 
WI-FI управления бассейном для платформ «умного дома»

Стеновое расположение оборудования

Размещение оборудования для 
бассейна на стене, возможно, 
является наиболее удобным доступом 
к нему. Он легкодоступен и обычно 
устанавливается в техническом 
помещении. 

Расположение оборудования в приямке

Размещение оборудования для 
бассейна     возможно в зоне за 
бассейном. Таким образом, все 
оборудование будет незаметно 
спрятано внутри, но все же доступно.

ОБОРУДОВАНИЕ



ПАВИЛЬОНЫ

Прочный поликарбонат, 
который стабилизирован и 
идеально защищает ваш 
бассейн.

Конструкция корпуса изготовлена 
из высокопрочных профилей. Они 
имеют плавную округлость и 
проходят тщательное тестирование.

Стопоры защищают корпус 
от нежелательного 
перемещения. Для 
повышения безопасности мы 
рекомендуем использовать 
запирающийся вариант.

По рельсам можно ходить, они легко 
погружаются в землю и снабжены 
скрытыми крепежными элементами.

Движение на колесиках, заключенных в 
корпус из нержавеющей стали, 
облегчает
перемещение павильона. Крюки 
предотвращают непреднамеренный 
подъем корпуса павильона.

ЛИТОЙ ПОЛИКАРБОНАТ:

Наиболее популярным вариантом является литой поликарбонат PK4 толщиной 4 мм. 
Вам понравится его элегантный внешний вид и идеальная прозрачность. Защита от 
ультрафиолета входит в стандартную комплектацию и доступна в 2 цветах.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ:

Канальный поликарбонат PK8  толщиной 8 мм отличается стабильностью. Он 
обладает превосходными изоляционными свойствами и обеспечивает приватность 
при плавании под крышей. Защита от ультрафиолета входит в стандартную 
комплектацию и доступна в 2 цветах.

прозрачный тонированный

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ:

прозрачный тонированный



Безопасность детей и домашних питомцев

Эксплуатация в течение всего года

Меньше затрат на дезинфекцию

Увеличивается срок службы бассейна

До 85% экономии электроэнергии

Вода сохраняется чистой

Вода в закрытой и изолированной от 
внешней среды конструкции 
нагревается значительно быстрее и 
долгое время сохраняет свою 
температуру;

В закрытом положении 
блокируется случайный доступ к 
бассейну, никто не упадет в него 
по неосторожности или во время 
игр;

Если установлен подогрев воды, то 
излучаемое им тепло позволит 

прогреть и помещение павильона, 
позволив с комфортом купаться 

практически в любое время года.

Блокирование основного объема 
УФ-излучения снижает активность 
водорослей и микроорганизмов, в 

результате требуется меньше 
средств для дезинфекции;

Надежная защита от внешних 
факторов воздействия сказывается 
и на длительности эксплуатации 
конструкции.

На поверхность не оседает пыль из 
воздуха, не летит листва и прочие 
естественные загрязнения и осадки. 
Как результат, вода остается чистой 
и прозрачной;  









КУПЕЛИ
С СИСТЕМОЙ ПОДОГРЕВА

Чаша изготовлена из 
ламинированного врчную 
стекловолокна, покрытого 
гелькоутом.

Концепция композитной купели основана на 
многолетнем опыте работы в производстве 
плавательных бассейнов. 

ЧАША

ОТДЕЛКА

Внешняя отделка выполнена из 
натурального дерева: 
термоясеня или термососны. 

Оно проходит несколько 
этапов обработки, чтобы 
избежать растрескивания, 
гниения и прочих повреждений.

ВНЕШНЯЯ ПЕЧЬ 35 кВт

ЗАЩИТА ДЫМОХОДА

ЗАЩИТА ОТДЕЛКИ ЛИСТОМ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Мы никогда не идем на компромисс 
с качеством, печь из нержавеющей 
стали мощностью 35  кВт изготовлена 
из стали AISI 316. 
    Топочная камера изготовлена из 
стали толщиной 4 мм для обеспечения 
длительного срока службы системы и 
поставляется в комплекте с защитой 
дымохода и колпаком от дождя.    

 Топочная камера находится на 
безопасном расстоянии - о нее 
невозможно обжечься 

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
МОЩНОСТЬЮ 30 КВТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

▪ система аэромассажа с хромотерпией
▪ утепление
▪ полка для купели
▪декоротивная лента из нержавеющей стали







Укрепляет здоровье



СПА - БАССЕЙН

Не требует подвода воды

Вода проходит 4 стадии очистки, 
поэтому нет необходимости в её 
постоянной замене

Не требует котлована
Нет необходимости нанимать 

тяжелую технику и планировать 
долгосрочные строительные работы

Прост в установке

Не требует монтажа и даже может 
быть перенесен в другое место при 
необходимости и даже в помещение

ВНИМАНИЕ!

Спа-бассейн способен вызвать 
зависть у приглашенных гостей

Эксплатируется зимой
Имеет возможность подогрева воды 
и может быть использован на улице 
даже в самые лютые лютые морозы

Укрепляет здоровье
Гидромассаж оказывает 
расслабляющий эффект, улучшает 
кровообращение, снтимает  боль и 
напряжение в мышцах и суставах 









https://atitlan.by

Сложные задачи 
решаем сразу,

невозможные - чуть 
позже!

ati_pools.by

infoatl@mail.ru


